CHOISIR SON FILTRE A SABLE

ISCINES

[f [E pour une eau limpide

toute 'année |

Construction énovation - Matériels piscine

Le débit : e Le montage :

ILest préférable de surdimensionner Prévoir un clapet anti-retour :
le filtre plut6t que la pompe. Au cas ou la pompe est au dessus du niveau
Le débit de la pompe ne doit pas étre d’eau, on installera un clapet anti-retour. Les
supérieur au débit nominal du filtre ! vannes, clapets ou collecteurs seront installés

pour éviter des turbulences a au moins 5 fois
le diameétre de l'entrée de la pompe (ex. pour
une tuyauterie de @ 50 mm le premier
raccord sera installé a 5 x 50 mm
soit 250 mm ou 25 cm).

Une vitesse de passage trop grande
permettra a Ueau de passer entre la cuve
et le sable sans étre filtrée.

Adapter la

tuyauterie a

la pompe :
Eviter les
contre-pentes a
Uaspiration, et la
multiplication des coudes.
Installer la pompe sous le niveau
d’eau (pas sous la piscine).

La tuyauterie sera
surdimensionnee plus la
longueur d’'aspiration sera

grande et plus le débit Pt
sera éleveé. S

\ vers égout
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L'eau ne passe pas dans
Le filtre et s'évacue vers
U'egoit. Permet de vider la
piscine, ou temporairement
d'aspirer le limon et de
lenvoyer a U'égoit (en
freinant la vanne d’égout)

L'eau passe dans le
filtre de haut en bas et
retourne a la piscine.

L'eau passe dans le filtre
de bas en haut et s'évacue
vers Uégout. Le lavage dure
environ 5 mn.

L'eau ne passe pas dans
le filtre et retourne a la
piscine. Peut s'utiliser
pour brasser rapidement
la piscine avec un
produit de traitement,

L'eau passe dans le filtre
de haut en bas et s'évacue
vers Uégolt Le rincage
dure environ 2 mn

La vanne & voies
est fermée.

s (kg Ref Code
Sable de silice 0,6-1,6 mm 25 34F0010 1590
Gravier de silice 2-4 mm 25 34F0012 1590

Sable de verre 0,8-1,5 mm 20 34F0020 2490
Gravier de verre 1-3 mm 20 34F0022 2490
Diatomée 45 34F0042 2090

La charge filtrante peut-étre du sable ou du verre : on superpose deux granulométries, fine et gravier.

Lorsque lon utilise du verre, la finesse de filtration devient comparable a celle des filtres a diatomées :
environ 5u a 15p contre 40p a 50,



