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Construction énovation - Matériels piscine de [ eaU l

Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec des revétements de type liner, vinyle ou
polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface. U'équilibre de leau (pH, alcalinité, dureté,
stabilisant) est fondamental pour parvenir a une parfaite transparence et une désinfection efficace.

Les chlores non stabilisés sont incompatibles avec les produits acides.
Ne jamais mélanger les chlores non stabilisés avec du chlore organique,
du chlore lent, du chlore multifonctions, du chlore choc ou en granulés.

. Algues vertes : Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, peuvent envahir une piscine
en 24 heures. Elles «consomment» de grandes quantités de chlore.

. Algues moutardes : Apparaissentgénéralement sur les zones ombragées de la piscine et
résistent méme au chlore actif entre 3et 5mg/ L

Elles forment une poussiere jaune foncé trés volatile au fond du bassin et sont difficiles a
supprimer définitivement.

. Algues noires : Elles sont extrémement tenaces et ont plusieurs origines : Migration de
bactéries sous la membrane suite a une humidité sous jacente, présence de métaux lourds
dans leau (fer, argent..), pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides..).

. Algues blanchatres : Aspect cotonneux et trés volatile.
. Algues rouges ou roses : Se développent sur les équipements plastiques.
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Mesurez le pH, lalcalinité et la dureté de l'eau, tracer une ligne entre lalcalinite et la

dureté, vous trouverez le pH d'équilibre. L'exemple ci dessus montre une valeur de TAC de
10°, un TH de 25, le pH idéal doit étre de 7,5.

Mettre de U'eau neuve, ou de

Mousse, écume Trop dalgicide. Panti-mousse.




